VERI SAYFASI § SCHMERSAL

MV6H 330-11Y-M20

e Metal muhafaza
e Uzun omdur
¢ 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)

E e DUsuk hareket hizlarina uygun

e 1 Kablo girisi M 20 x 1.5

¢ silikon icermez

e gug istasyonu uygulamalarinda kanitlanmis

e Uyarici kafasi 4 x 90° adimlarinda tekrar konumlandirilabilir.
e Konumu 360° olan kolun surekli ayari

¢ Kol konumunu 180° ye kadar degistirebilir.

e Yay celiginden yaprak yayi

Veri

Siparis ayrintilan

Uriin tip tanimi MV6H 330-11Y-M20
Urln numarasi (siparis numarasi) 131149664
EAN (European Article Number) 8905236106859

Genel veriler

Normlar, talimatlar EN IEC 60947-5-1

Etkili kural mekanik

Govdelerin malzemesi Hafif alasim kokil dékim, boyanmis

Govde kaplamasinin malzemesi boyanmis

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
kaldiracin malzemesi Yay celigi

Brit agirhk 359¢

Guvenlik siniflandirmasi - Emniyetli cikislar



B10D Normalde kapali kontakt (NC)

Mekanik veriler

Devreye alma elemani
Kumanda hizi, minimum

aktlUator tork

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk x genislik x yukseklik
Sensorin boyu
Sensorun genisligi

Sensorun yuksekligi

Ortam kosullan

Koruma sinifi
Ortam sicakligl, minimum
Ortam sicakligi, maximum

soka karsi direng

Ortam kosullan

Nominal darbeye dayanma gerilimi

Elektriksel veriler

Termal test akimi

Resimler

Uriin resmi (katalog 6zel fotograf)

20.000.000 operasyon sayisi

Doner kol
1 mm/min

0,5Nm

Yaprak yayi kalin: 0.8 mm
40 mm
40 mm

407,5 mm

IP65
-30 °C
+90 °C

50g/6 ms

4 kV

6 A
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Calisma prensibi
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Schmersal Turkey Otomasyon Uriinleri ve Hizmetleri Ltd. Sti., Atatiirk Mah. Atasehir Bulvari No:5, 34758 Atasehir
Veriler ve ayrintilar dikkatli bir sekilde kontrol edilmislerdir. Géruntiler orijinalden farkli olabilir. Daha fazla teknik
veri kilavuzda bulunabilir. Teknik degisiklikler ve hatalar olabilir.
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