VERI SAYFASI

$ SCHMERSAL

THE DNA OF SAFETY

Veri

Siparis ayrintilar

Uriin tip tanimi

Urlin numarasi (siparis numarasi)
EAN (European Article Number)
eCl@ass Numara, Sirimu 9.0
eCl@ss number, version 11.0
eCl@ss number, version 12.0
ETIM number, version 7.0

ETIM number, version 6.0

Onaylar

Verileri

Genel veriler

SRB-E-204ST

e Plug-in screw terminals with coding
e STOP 0 Function

e Monitoring of 4 sensors

e Start button / Auto-start

e 2 Safety outputs

4 Signalling outputs

SRB-E-204ST
103009973
4030661478500
27-37-18-19
27-37-18-19
27-37-18-19
EC001449

EC001449

TOV
cULus
CCC
EAC



Normlar, talimatlar

iklime iliskin zorlama

Govdelerin malzemesi

Brit agirlik

Genel veriler - Ozellikler

Durdurma kategorisi
Elektronik sigorta
Kopuk tel algilamas

Kisa devre tanimi
Cikarilabilir klemensler
Baslangic girisi

Geri besleme devresi
Otomatik reset fonksiyonu
Kenar algilamasini sifirlama
Toprak baglantisi algilama
Entegre gdsterge, durum
Entegre gosterge, hata kodu
LED sayisi

Acicilarin sayisi

Perde sayisi
Emniyetli cikis sayisi, DURDUR 0

Sinyal ¢ikislarinin sayisi

Guvenlik siniflandirmasi

EN ISO 13849-1
EN IEC 61508

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1
EN IEC 60947-5-3
EN IEC 60947-5-5
EN IEC 60204-1
EN IEC 60947-1

EN 60068-2-78

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik,
havalandiriimis

15049

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Evet



Normlar, talimatlar EN IEC 61508
EN ISO 13849-1
EN IEC 62061

Guvenlik siniflandirmasi - guvenli dijital cikislar

Performance Level, up to e

Category to EN I1SO 13849 4

PFH value 2,66 x 10° /h
PFD value 2,42 x 10->

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in 3

Mission time 20 Year(s)

Mekanik veriler

Montaj EN 60715 e uygun standart DIN rayinin tGzerine
kilitlenir

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektor, konektor Vida baglantisi, tak
Sabit ya da esnek

Terminal tanimlamalari IEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum 0,25 mm?
Kablo kesiti, maximum 2,5 mm?
Klemenslerin sikma torku 0,5 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Genislik 22,5 mm
Yukseklik 98 mm
Derinlik 115 mm

Ortam kosullan

Mahfaza koruma turu IP40



Montaj alaninin koruma taru

Klemenslerin veya baglantilarin koruma tirt
Ortam sicaklidi, minimum

Ortam sicakligi, maximum

Depolama ve tasima sicakligi, minimum
Depolama ve tasima sicakligi, maximum
Titresime karsi direng EN 60068-2-6 gore

soka karsi direng

Ortam kosullari

Nominal darbeye dayanma gerilimi
Overvoltage category

Kirlilik derecesi e gére IEC/EN 60664-1

Elektriksel veriler

Nominal ¢alisma gerilimi

Calisma akimi

Kontrol segenekleri icin nominal DC gerilimi, minimum
Kontrol segcenekleri icin nominal DC gerilimi, maximum
Elektriksel gug tiketimi

Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik
ACIL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik

Otomatik baslatma durumunda yaklasma gecikmesi,
tipik

SIFIRLAMA durumunda yaklasma gecikmesi, tipik

Anahtarlama frekansi, maximum

Electrical data - Safety digital outputs

Voltage drop Ud' maximum
Leakage current Ir, maximum

Voltage, Utilisation category DC-12

IP54

IP20

-25 °C

+60 °C

-40 °C

+85 °C

10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm

30g/11ms

0,8 kV

24 VDC -20% / +20%, arta kalan dalga max. 10%
125 mA

19,2 VDC

28,8 VDC

3W

10 ms

10 ms

150 ms

150 ms

1 Hz

05V

24 VvDC



Current, Utilisation category DC-12 2A
Voltage, Utilisation category DC-13 24 VDC

Current, Utilisation category DC-13 2A

Elektriksel veriler - dijital girisler

iletim direnci, maximum 40 Q

Elektriksel veriler - Dijital cikis

Voltage, Utilisation category DC-12 24 VDC

Current, Utilisation category DC-12 0,1A

Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

EMC rating EMC-Directive

Durum goéstergesi

Indicated operating states Dahili galisma gerilimi Ui
Baustein-Status
Fault codes

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanimlart) Guvenlik sensoru
menteseli emniyetli koruma
Acil Stop butonu
Halath acil stop anahtarlar
Isikli glvenlik perdesi

Resimler

Uriin resmi (katalog 6zel fotograf)
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