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i) icin

Veri

Siparis ayrintilan

Uriin tip tanimi

Urln numarasi (siparis numarasi)
EAN (European Article Number)
eCl@ass Numara, SuUrimu 9.0
eCl@ss number, version 11.0
eCl@ss number, version 12.0
ETIM number, version 7.0

ETIM number, version 6.0

Patlamaya karsi koruma
Patlama korumasi: talimatlar
Patlama korumasi bélgeleri

Patlama korumasi kategorisi

Patlama korumasi isareti

EX-AZ 16-12ZVK-3D

e 3 kablo girisleri M 16 x 1.5
e ATEX Bolge 2 ve 22 igin patlama korumasi
e Ex bdlge 22

e Termoplastik muhafaza
Coklu kodlama

52 mm x 90 mm x 30 mm
e DisUk gerilim ve akimlarla yiksek seviyeli kontakt gtvenirliligi
e Kanalli delikler ayar icin, dairesel delikler konumlama icin

e Cift izolasyonlu

e Ex-Zone 0 ve 20'ye kadar kendinden guvenli akim devreleri (Ex

EX-AZ 16-12ZVK-3D

101188403

4030661341767

27-27-06-02

27-27-06-02

27-27-06-02

EC001829

EC001829

EN IEC 60079-0
EN IEC 60079-31

22

3D

& 11 3D Ex tc IlIC T90°C Dc X



Manufacturer declaration Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20)

Genel veriler

Govdelerin malzemesi Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliginden séner

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Brit agirhk

Genel veriler - Ozellikler

Firlatma kuvveti
Yardimci kontaktlarin sayisi

Emniyet kontaktlarinin sayisi

Guvenlik siniflandirmasi

Normlar, talimatlar

Mission time

140 g

Evet

EN ISO 13849-1

20 Year(s)

Guvenlik siniflandirmasi - Emniyetli cikislar

B10D Normalde kapali kontakt (NC)
B10D Normalde acgik kontakt (NO)

Note (B Normally open contact (NO))

10D

Mekanik veriler

Mekanik dmur, minimum
pozitif fren hareketi
Gug, zorunlu acilma gucl, minimum {N}

Kumanda hizi, maximum

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektor, konektor

2.000.000 operasyon sayisi
1.000.000 operasyon sayisi

10% Ie de ohmic kontakt yuku

1.000.000 operasyon sayisi
8 mm
10N

1 m/s

Vida baglantisi M20 x 1.5



Kablo rakorlarinin kablo kesitleri,

minimum

Kablo rakorlarinin kablo kesitleri,

maximum
Kablo kesiti, minimum
Kablo kesiti, maximum

Note (Cable section)

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensorin boyu
Sensoérun genisligi

Sensorun yuksekligi

Ortam kosullan

Koruma sinifi
Ortam sicakligr, minimum

Ortam sicakligi, maximum

Ortam kosullan

Nominal izolasyon gerilimi

Nominal darbeye dayanma gerilimi

Elektriksel veriler

Termal test akimi
Kullanim kategorisi AC-15
Kullanim kategorisi AC-15
Kullanim kategorisi DC-13
Kullanim kategorisi DC-13
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi

12 mm

0,75 mm?
2,5 mm?

Kablo kismi hakkindaki bitlin gostergeler iletken yuksUklerini dahil
ediyor.

30 mm
52 mm

90 mm

IP67
-20 °C

+70 °C

500 V

6 kV

2,5A

230 VAC

2,5A

24 VDC

25A

Normalde acgik kontakt (NO), Normalde kapali kontakt (NC)

Yavas hareket



Teslimat kapsami

teslimatta dahildir AktUatorler ayri siparis edilmelidir.
Slot sizdirmazhk tapalar
Ex-sertifikali vidali kablo rakoru ve vidali tapa dahil

Note

Note (General) Nesneye yonelik kodlama istege bagli mevcuttur

Siparis verme kodu

Urdn tip tanimu:
EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D

(1)
03

12

2254
1762

1637

Resimler

Uriin resmi (katalog 6zel fotograf)

3 Acici diizen (NC)

1 Normalde agik kontakt (NO)/2 Normalde kapal
kontakt (NC)

Firlatma kuvveti

Mandallama kuvveti 30N

Mandallama kuvveti 5N
On ylizey montajh

altin kaplamali kontaktlar
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Schmersal Turkey Otomasyon Uriinleri ve Hizmetleri Ltd. Sti., Atatlirk Mah. Atasehir Bulvari No:5, 34758 Atasehir
Veriler ve ayrintilar dikkatli bir sekilde kontrol edilmislerdir. Gortntller orijinalden farkli olabilir. Daha fazla teknik
veri kilavuzda bulunabilir. Teknik degisiklikler ve hatalar olabilir.
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