VERI SAYFASI

$ SCHMERSAL

THE DNA OF SAFETY

TQ 900-13

3 kablo girisleri M 20 x 1.5

e Metal muhafaza

o tek tarafli calisma / 50 m uzunluga kadar tel
e Konum gostergesi

e Saglam tasarim

e Genis kablo déseme kompartimani

e Cekmw mapasinin burulmasi olanakh degil
e Harici su gegirmez yuksuk

Veri

Siparis ayrintilan

Urdn tip tanimi TQ 900-13

Uriin numarasi 101184481
(siparis numarasi)

EAN (European Article 4030661333700

Number)

eCl@ass Numara, 27-27-06-07
Surima 9.0

eCl@ss number, 27-27-06-07

version 11.0

eCl@ss number, 27-27-06-07
version 12.0

ETIM number, version EC002033
7.0

ETIM number, version EC002033
6.0

Onaylar

Verileri TUV
CCC
EAC



Genel veriler

Normlar, talimatlar
Govdelerin malzemesi

Govde kaplamasinin
malzemesi

Malzeme, kontaklar,
elektrikli

Malzeme, ayrintilari

Halat uzunlugu,
minimum

Halat uzunlugu,
maksimum

Brit agirhk

EN IEC 60947-5-1
Metal tabaka, zinkdruckguss

boyanmis

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Plastik, termoplastik

5m

50 m

1.220 g

Genel veriler - Ozellikler

Gosterge lambasi
Agicilarin sayisi

Perde sayisi

Evet

3

1

Guvenlik siniflandirmasi

Normlar, talimatlar

Mission time

EN ISO 13849-1

20 Year(s)

Guvenlik siniflandirmasi - Emniyetli cikislar

B10D Normalde kapali

kontakt (NC)

B10D Normalde acik

kontakt (NO)

Mekanik veriler

Mekanik 6mur,
minimum

100.000 operasyon sayisi

100.000 operasyon sayisl

1.000.000 operasyon sayisi



Aktivasyon kuvveti, 200 N
maksimum

Actuating travel 400 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektoér, konektér Vida baglantisi M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum 0,75 mm?

Kablo kesiti, 1x2,5mm?
maximum

Note (Cable section) Kablo kismi hakkindaki butiun gdstergeler iletken yUksuklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensoriun boyu 69,7 mm
Sensorin genisligi 71,5 mm
Sensorin yUksekligi, 220,3 mm
minimum

Sensorin yuksekligi, 236,3 mm
maximum

Ortam kosullari

Koruma sinifi IP67
IP65

Ortam sicakhg, -25 °C

minimum

Ortam sicakhgt, +70 °C

maximum

Ortam kosullari

Nominal izolasyon 500V
gerilimi
Nominal darbeye 6 kV

dayanma gerilimi

Elektriksel veriler



Termal test akimi 6A

Kullanim kategorisi 230 VAC
AC-15

Kullanim kategorisi 4 A
AC-15

Kullanim kategorisi 24 VDC
DC-13

Kullanim kategorisi 1A
DC-13

Anahtarlama elemani  Normalde agik kontakt (NO), Normalde kapali kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi  Yavas hareket

Note

Note (General) For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the
range of ambient temperature.

As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled
several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or
the tensioner.

The screwed G24-M20 indicator lamp must be ordered separately, see accessories.

Siparis verme kodu

Urdn tip tanimu:
TQ 900-(1)(2)

(1)

11 1 Normalde acik kontakt (NO)/1 Normalde kapall
kontakt (NC)

13 1 Normalde acik kontakt (NO)/3 Normalde kapal
kontakt (NC)

22 2 Normalde acik kontakt (NO)/2 Normalde kapali
kontakt (NC)

02 2 Acici diizen (NC)
04 4 Acici dizen (NC)
Resimler

Uriin resmi (katalog 6zel fotograf)
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Schmersal Turkey Otomasyon Uriinleri ve Hizmetleri Ltd. Sti., Atatiirk Mah. Atasehir Bulvari No:5, 34758 Atasehir
Veriler ve ayrintilar dikkatli bir sekilde kontrol edilmislerdir. GortntUler orijinalden farkli olabilir. Daha fazla teknik
veri kilavuzda bulunabilir. Teknik degisiklikler ve hatalar olabilir.
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