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Veri

Siparis ayrintilan

Urdn tip tanimi

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

1 Kablo girisi M 20 x 1.5

IDC sonlandirma metodu

Manuel birakma

Cift izolasyonlu

Tek olarak kodlama

ISO 14119 uyarinca kodlama kademesi YUKSEK
90 mm x 84 mm x 30 mm

Kompakt tasarim

Hatali kilitlemeye karsi korumali kilitleme

Uzun é6mur

Etkili tutma kuvveti

sag taraf modeli

Aktlatorin dizlemi dogrultusunda veya dizlemine 90°
acida cok kUcuk akttatér yari caplari icin

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Urlin numarasi (siparis numarasi) 101140806

EAN (European Article Number) 4030661119946

eCl@ss number, version 12.0

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Surimu 9.0
ETIM number, version 7.0

ETIM number, version 6.0

Onaylar

27-27-26-03

EC002593

EC002593



Verileri BG

cULus
CCC
EAC
Genel veriler
Normlar, talimatlar BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1
genel bilgiler Tek olarak kodlama

Coding level according to EN ISO YUksek

14119

Etkili kural elektromekanik

Govdelerin malzemesi Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliginden séner
Malzeme, aktUator Paslanmaz celik

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Briat agirlik 290 g

Genel veriler - Ozellikler

Kilidi acma kuvveti Evet
Manuel birakma Evet
Kumanda yonuU sayisi 2
Emniyet kontaktlarinin sayisi 2

Guvenlik siniflandirmasi

Normlar, talimatlar EN ISO 13849-1

Mission time 20 Year(s)

Guvenlik siniflandirmasi - Emniyetli cikislar

B10D Normalde kapali kontakt 2.000.000 operasyon sayisi

(NC)

Mekanik veriler



AktUatoér yar capi, minimum
Mekanik dmur, minimum

GuUg, EN I1SO 14119 uyarinca
kapatma kuvveti

Mandallama kuvveti
pozitif fren hareketi

Gug, zorunlu agllma gucd,
minimum {N}

Kumanda hizi, maximum

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektor, konektor
Kablo kesiti, minimum

Kablo kesiti, maximum

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensorin boyu
Sensorin genisligi

Sensorun yuksekligi

Ortam kosullan

Koruma sinifi
Ortam sicakligi, minimum

Ortam sicakligi, maximum

Ortam kosullari

Nominal izolasyon gerilimi

Nominal darbeye dayanma
gerilimi

50 mm

1.000.000 operasyon sayisl

1.000 N

30N
11 mm

17N

2 m/s

IDC sonlandirma metodu
1x0,75 mm?2

1 x 1.0 mm?, esnek

30 mm
90 mm

84 mm

IP67
-25°C

+60 °C

250V

4 kv



Elektriksel veriler

Termal test akimi
Rated control voltage

N 60947-5-1 uyarinca kosullu
nominal kisa devre akimi

Elektriksel gug¢ sarfiyati,
maksimum

Anahtarlama elemani

Note (Switching element)

Anahtarlama prensibi

Anahtarlama frekansi

6 A
24 VAC/DC

1.000 A

10w

Acici diizen (NC)

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC
contacts, with galvanically separated contact bridges

Yavas hareket

1.000 /h

Elektriksel veriler - Emniyet kontag:

Current, Utilisation category AC-15

Current, Utilisation category DC-13

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanimlart)

Teslimat kapsami

teslimatta dahildir

Montaj malzemesinin teslimat
kapsami

Note

Note (General)

Note (Manual release)

4 A

surguli emniyetli koruma kapisi
kaldirilabilir koruma
menteseli emniyetli koruma

Slot sizdirmazlik tapalari

ulasilamaz vidalar

This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible
conductors without the need for the use of conductor ferrules

taban
For manual release using M5 triangular key, available as accessory



Siparis verme kodu

Uriin tip tanimi:
AZM 170(1)-(2)Z(3)1(4)-(5)-(6)-(7) (8)

(1)

11

02

yok

ST

Bl
B5
B6L

B6R

yok

IDC sonlandirma metodu

Vida baglantisi

1 Normalde agik kontakt (NO)/1 Normalde kapal
kontakt (NC)

2 Acici duzen (NC)

Mandallama kuvveti 5N
Mandallama kuvveti 30N

Tek olarak kodlama

Kilidi acma kuvveti

Kilitleme kuvveti

kablo salmastrasi

Konektor M12 x 1

lle aktlator B1
lle aktlator B5
lle aktlator B6L

lle aktUator B6R

Manuel birakma



2197

1637

(8)
24VAC/DC
110VAC

230VAC

(1)

11/11

11/02

12/00

12/11

12/02

02/01

02/10

Bl
B5
B6L

B6R

Yandan manuel serbest birakma (kilidi acma kuvveti)

altin kaplamali kontaktlar

Us 24 VAC/DC
Us 110 VAC

Us 230 VAC

1 Normalde acik kontakt (NO), 1 normalde acgik kontakt
(NO) / 1 normalde acik kontakt (NO), 1 acici diizen (NC)

1 Normalde acik kontakt (NO), 1 acici diizen (NC) / 2
acici dizen (NC)

1 Normalde acik kontakt (NO), 2 acici diizen (NC)

1 Normalde acik kontakt (NO), 2 acici diizen (NC) / 1
normalde acik kontakt (NO), 1 acici dizen (NC)

1 Normalde acik kontakt (NO), 2 acici dizen (NC) / 2
acici diizen (NC)

2 Acici dizen (NC), - / 1 acici dizen (NC)

2 Acici dizen (NC), - / 1 normalde acik kontakt (NO), -

Mandallama kuvveti 5N

Mandallama kuvveti 30N

Kilidi agma kuvveti

Kilitleme kuvveti

lle aktlator B1
lle aktlator B5
lle aktUator B6L

lle aktUator B6R



1637 altin kaplamali kontaktlar

(6)

2197 Kilidi agma kuvveti icin manuel birakma

Resimler

Uriin resmi (katalog 6zel fotograf)

.2 ID: kazm1fi3
| 595,8 kB | .jpg | 262.114 x 331.258 mm - 743 x 939 px - 72 dpi
| 49,6 kB | .png | 74.083 x 93.486 mm - 210 x 265 px - 72 dpi

(B SCHMERSAL

Boyutsal resim temel bileseni

ID: kazm1gi3

| 106,0 kB | .cdr |

| 6,2 kB | .png | 74.083 x 83.961 mm - 210 x 238 px - 72 dpi

| 195,9 kB | .jpg | 352.778 x 400.403 mm - 1000 x 1135 px - 72 dpi

ek ;wmi\ ID: 1az17b02
4 oy | 41,2 kB | .cdr |
s A | 9,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 95,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Switch hareket semasi


/upload/orig/10/00/20/19/PHO_PRO_CAT_kazm1fi3_SALL_AINL_V3.jpg
/upload/orig/10/00/20/19/PHO_PRO_CAT_kazm1fi3_SALL_AIN_V3.png
/upload/orig/10/00/20/77/DIM_PRO_BAS_kazm1gi3_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/77/DIM_PRO_BAS_kazm1gi3_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/77/DIM_PRO_BAS_kazm1gi3_SALL_AINL_V2.jpg
/upload/orig/10/00/20/66/DIM_PRO_ACT_1az17b02_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/66/DIM_PRO_ACT_1az17b02_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/66/DIM_PRO_ACT_1az17b02_SALL_AINL_V2.jpg

0 8 @1 ID: kazm1s01
;;;% | 19,5 kB | .cdr |
8 @M | 1,8 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi
| 49,4 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

Diyagram
AM—{/=A2 ID: kazm1k11
S12——11 | . .
5922 21 | 55,1 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
® 32 ® | 47,2 kB | .jpg | 352.778 x 112.183 mm - 1000 x 318 px - 72 dpi

| 2,5 kB | .png | 74.083 x 23.636 mm - 210 x 67 px - 72 dpi

Calisma prensibi

ID: kazm1a70
| 213,5 kB | .jpg | 352.778 x 656.519 mm - 1000 x 1861 px - 72 dpi
| 6,5 kB | .png | 74.083 x 137.583 mm - 210 x 390 px - 72 dpi

Montaj ornegi

ID: kazm1mO06
| 98,4 kB | .cdr |
Kumanda yari capi
R m; ID: kaz17r01
my
WI | 19,8 kB | .cdr |
1 X | 3,2 kB | .png | 74.083 x 38.1 mm - 210 x 108 px - 72 dpi
D A | 71,2 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 px - 72 dpi

Kumanda yari ¢capi


/upload/orig/10/00/20/78/DIA_PRO_TRA_kazm1s01_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/78/DIA_PRO_TRA_kazm1s01_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/78/DIA_PRO_TRA_kazm1s01_SALL_AINL_V2.jpg
/upload/orig/10/00/20/19/GRA_PRO_CONT_kazm1k11_SALL_AQU_V2.ai
/upload/orig/10/00/20/19/GRA_PRO_CONT_kazm1k11_SALL_AINL_V3.jpg
/upload/orig/10/00/20/19/GRA_PRO_CONT_kazm1k11_SALL_AIN_V3.png
/upload/orig/10/00/20/19/ILL_PRO_FUN_kazm1a70_SALL_AINL_V2.jpg
/upload/orig/10/00/20/19/ILL_PRO_FUN_kazm1a70_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/19/GRA_PRO_MOU_kazm1m06_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r01_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r01_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r01_SALL_AINL_V2.jpg

,Qm/- ID: kaz17r02
* W 19,8 kB | .cdr |
| | 3,5 kB | .png | 74.083 x 44.45 mm - 210 x 126 px - 72 dpi
PD A | 84,0 kB | .jpg | 352.778 x 211.667 mm - 1000 x 600 px - 72 dpi

Schmersal Turkey Otomasyon Uriinleri ve Hizmetleri Ltd. Sti., Atatiirk Mah. Atasehir Bulvari No:5, 34758 Atasehir
Veriler ve ayrintilar dikkatli bir sekilde kontrol edilmislerdir. Gérantiler orijinalden farkli olabilir. Daha fazla teknik
veri kilavuzda bulunabilir. Teknik degisiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 5.09.2022 13:13


/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r02_SALL_AQU_V2.cdr
/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r02_SALL_AIN_V2.png
/upload/orig/10/00/20/76/GRA_PRO_RAD_kaz17r02_SALL_AINL_V2.jpg

