
VERI SAYFASI

TKF/9024VDC
Metal muhafaza
Etkili tutma kuvveti

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı TKF/9024VDC

Ürün numarası (sipariş numarası) 101010237

EAN (European Article Number) 4030661612447

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 27-27-26-03

ETIM number, version 7.0 EC002593

ETIM number, version 6.0 EC002593

 

Onaylar

Verileri cULus
CCC
EAC

 

Genel veriler

Normlar, talimatlar EN ISO 13849-1
EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119 düşük

Etkili kural elektromekanik

Gövdelerin malzemesi Aluminyum



Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Brüt ağırlık 1.400 g

 

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti Evet

Kumanda yönü sayısı 3

Yardımcı kontaktların sayısı 2

Emniyet kontaktlarının sayısı 2

 

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar EN ISO 13849-1

Mission time 20 Year(s)

 

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC) 2.000.000 operasyon sayısı

B10D Normalde açık kontakt (NO) 1.000.000 operasyon sayısı

 

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum 2.000.000 operasyon sayısı

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma
kuvveti

4.000 N

Mandallama kuvveti 20 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} 20 N

Kumanda hızı, maximum 0,3 m/s

 

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum 2 x 0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum 2 x 2,5 mm²



Note (Cable section) Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil
ediyor.

 

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu 50 mm

Sensörün genişliği 87 mm

Sensörün yüksekliği 192 mm

 

Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP67

Ortam sıcaklığı, minimum +0 °C

Ortam sıcaklığı, maximum +50 °C

 

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi 400 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi 2,5 kV

 

Elektriksel veriler

Termal test akımı 10 A

Rated control voltage 24 VAC/DC

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum 10 W

Anahtarlama elemanı Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi Yavaş hareket

 

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Voltage, Utilisation category AC-15 230 VAC

Current, Utilisation category AC-15 8 A

Voltage, Utilisation category DC-13 24 VDC

Current, Utilisation category DC-13 5 A

 



Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Voltage, Utilisation category AC-15 230 VAC

Current, Utilisation category AC-15 8 A

Voltage, Utilisation category DC-13 24 VDC

Current, Utilisation category DC-13 5 A

 

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir Aktüatörler ayrı sipariş edilmelidir.
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